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LAUDO DE VISTORIA

LAUDO DE VISTORIA CONFORME NR-29

(Conforme Portaria MTE n.º 1.080, de 16 de julho de 2014 )

SAIPEM DO BRASIL

GUINDASTE

Este Relatório de Inspeção no Guindaste Autopropelido segue os mais rigorosos padrões 
de qualidade e obediência a Norma Regulamentadora – NR‐29. Os serviços e resultados 
aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro 
Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho(Profissional Habilitado)
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LAUDO DE VISTORIA

1.0 OBJETIVO

Verificar os aspectos físicos estruturais, instalações, manutenção, grau de corrosão existente, testes dos 

funcionamentos dos sistemas de segurança sonoros e luminosos, soldas e documentações do GUINDASTE 

para a liberação do uso do equipamento com segurança, conforme exigência da Portaria MTE n.º 1080, de 

16 de julho de 2014 da NR-29.

2.0 ESCOPO DETALHADO

• Análise da documentação existente, pertinentes aos requisitos exigidos pela NR-29;

• Ensaio de Liquido penetrante nos garfos;

• Acompanhamento fotográfico do serviço realizado;

• Inspeções dos Itens da NR-12 aplicáveis a este equipamento;

• Inspeção Visual para verificação de corrosão, trincas, soldas e desgastes;

• Inspeção das estruturas metálicas, parafusos, para corpo, roldanas e grade/escada de piso;

• Inspeção Visual no sistema de acionamento e do freio da lança;

• Inspeção visual geral (estrutura);

• Inspeção visual e funcional dos estabilizadores;

• Inspeção visual da lança;

• Inspeção visual e funcional da cabine de operação;

• Inspeção visual e funcional do motor diesel;

• Inspeção visual do chassi;

• Inspeção visual da lança telescópica;

• Inspeção visual dos garfos;

• Inspeção visual e funcional do motor a parte hidráulica;

• Inspeção visual da parte elétrica.

• Teste do funcionamento dos sistemas de segurança;

• Avaliação geral operacional (teste funcional sem carga);

• Avaliação da atuação dos dispositivos de segurança;

• Testes no modo de operação sobre pneus;

• Verificar certificados de calibração da balança e instrumentos, se aplicável;

• Verificar se os equipamentos de guindar e seus acessórios possuem manutenção preventiva

e sua respectiva evidência;

• Verificar se os itens obrigatórios da NR-29 estão sendo atendidos;

• Verificar as evidências das inspeções periódicas realizadas em cabos de aço, correntes,

roldanas e ganchos dos equipamentos de guindar;

• Verificar se os operadores de equipamentos de guindar estão habilitados;

• Verificar o estado de conservação das estruturas;

• Limpeza das regiões e locais a serem realizados os ensaios de LP.
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..................................................................

Tipo .............................................................................. Autopropelido (sobre pneus)

............................................................................

Fabricante .................................................................... TEREX

..................................................................................................

Nº do Ativo / Nº de Série .............................................. 344865 / 507567

........................................................................

Modelo ........................................................................ A600-1

..........................................................................................

Ano de Fabricação ...................................................... 2012

............................................................................

Horímetro .................................................................... 3556.3 h

................................................................................................................................

Capacidade Máxima de Carga (Fabricante) ................ 60t (sistema principal)

................................................................................................................................

Capacidade Máxima de Carga (Fabricante) ................ 5t (sistema auxiliar)

........................................................................................................................

Capacidade Máxima de Carga (SWL) ........................ 36t (sistema principal – 5,0m)

........................................................................................................................

Capacidade Máxima de Carga (SWL) ........................ 2,3t (sistema principal – 22,0m)

........................................................................................................................

Capacidade Máxima de Carga (SWL) ........................ 3t (sistema auxiliar – 18,0m)

..................................................................

Tipo .............................................................................. CABO DE AÇO

........................................................................................

Diâmetro Nominal ........................................................ 18,0 mm

..............................................................................

Construção .................................................................. 27(W)X7 WSC

....................................................................................................

Carga de Ruptura Mínima .......................................... .. 26.800 daN

..........................................................................................

Carga de Trabalho ...................................................... NADA CONSTA

............................................................................................

Fator de Segurança .................................................... NADA CONSTA

................................................................................

Acabamento ................................................................ POLIDO

......................................................................

Torção .......................................................................... NADA CONSTA

............................................................................

Fabricante .................................................................... TECI

............................................................................

Referência .................................................................. .. NADA CONSTA

3.0 DADOS TÉCNICOS 

3.1 DADOS TÉCNICOS DO CABO DE AÇO PRINCIPAL
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Tipo .................................................................................................................................................CABO DE AÇO

Diâmetro Nominal .................................................................................................................................................15,00 mm

Construção .................................................................................................................................................CAB.AC.GAL.35X7 AG.CO

Carga de Ruptura Mínima .................................................................................................................................................224,00 kN

Carga de Trabalho .................................................................................................................................................NADA CONSTA

Fator de Segurança .................................................................................................................................................NADA CONSTA

Acabamento .................................................................................................................................................GALVANIZADO

Torção .................................................................................................................................................L.D

Fabricante .................................................................................................................................................NADA CONSTA

Referência .................................................................................................................................................ABNT NBR ISO2408

Contratante .................................................................................................................................................Saipem do Brasil

Responsável/Representante .................................................................................................................................................Sr. Gabriel Casimiro da Silva

Relatório .................................................................................................................................................5528

Obra .................................................................................................................................................10016/22

Data do Relatório .................................................................................................................................................

Data do Inicio da Inspeção .................................................................................................................................................

Data do Término da Inspeção .................................................................................................................................................

Tipo de Inspeção .................................................................................................................................................Laudo de Vistoria

Equipe Técnica Envolvida ..................................................................................................................................Ass. Técnico: Gabriel Viana

Engenheiro: Kleber Sampaio

Engenheiro: Carlos Henrique

• 

4.0 DADOS CONTRATUAIS

LAUDO DE VISTORIA

3.2 DADOS TÉCNICOS DO CABO DE AÇO AUXILIAR

29/06/2022

27/06/2022

28/06/2022

5.0 SERVIÇO EXECUTADO

O GUINDASTE foi criteriosamente inspecionado e avaliado com relação à conservação da integridade

estrutural, a fim de orientar uma execução através de

um planejamento das ações a serem tomadas, baseados na norma de referência NR-29. O resultado desta

inspeção encontra-se no “Relatório de Inspeção” N° 5528 de 29/06/2022.

Nota técnica: Subitem 29.3.5.10.1 ( NR-29 ) - A vistoria deve ser efetuada pelo menos uma vez a

cada doze meses.
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• 

6.0 DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Durante esta inspeção foram evidenciados através da avaliação dos documentos e book do equipamento

referentes ao plano de manutenção preventiva contendo os seguintes itens:

Próxima Inspeção: 27/06/2023

• Certificado de Qualidade (cabo de aço) nº 44836 (IPH) – Sistema de Içamento Auxiliar;

• Certificado de Conformidade nº BS4155734/15/010 (cabo de aço) – Sistema de Içamento

Principal;

• Certificado de Calibração (Balança Rodoviária) nº 0760/2021 (Smart Soluções em Pesagem).

• Moitão principal e moitão auxiliar;

• Cabos de aço;

• Estruturas metálicas;

• Lança;

• Estabilizadores;

• Contrapeso;

• Trucks;

• Cabine de operação;

• Motor;

• Chassi;

• Sistemas de segurança;

• Sistema elétrico, mecânico e hidráulico;

• Equipamentos de guindar.

7.0 INSPEÇÃO REALIZADA

LAUDO DE VISTORIA

8.0 CONCLUSÕES GERAIS

Este Guindaste Autopropelido (sobre pneus) localizado na empresa Saipem do Brasil, inspecionados

conforme a norma NR-29 e procedimentos internos elaborados pela própria empresa (176037-
CGT-AST-M-SP-0003_0), encontra-se LIBERADO para operação, porém necessário atender os 
prazos estabelecidos e as recomendações citadas.

8.1 PRÓXIMAS INSPEÇÕES
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Nota técnica: Subitem 29.3.5.10.1 ( NR-29 ) - A vistoria deve ser efetuada pelo menos

uma vez a cada doze meses .

Assinatura

29/06/2022

Data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

CREA SP 0640977984
Assinatura

29/06/2022

Data

CONTROLE DE EMISSÃO

Inspetor KLEBER DOS SANTOS SAMPAIO

"Inspeção com Segurança e Qualidade é nossa Prioridade”

Profissional 

Habilitado   

NR-29
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9.0 - A.R.T.

LAUDO DE VISTORIA
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230220988133

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Título Profissional: Engenheiro Industrial -  Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho RNP:

Registro: 0640977984-SP

2603421441

Contratante: SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA. CPF/CNPJ:05.101.651/0006-04

Avenida AVENIDA PUGLISI, 684 N°: 02
Complemento:

Cidade: Guarujá UF:

Bairro: PITANGUEIRAS

SP CEP: 11410-971
Vinculada à Art n°:Pr 5.470.22  - Obra 10016Contrato:

Quantidade Unidade

Supervisão
1 Inspeção Qualidade e 

Confiabilidade
Produtos 2,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: CONERGE CONSULTORIA TREINAMENTOS E VENDAS EIRELI Registro: 2317311-SP

Celebrado em: 24/06/2022
Valor: R$ 560,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida AVENIDA PUGLISI, 684 N°: 02

Complemento: Bairro: PITANGUEIRAS

Cidade: Guarujá UF: SP CEP: 11410-971

Data de Início: 27/06/2022

Previsão de Término: 24/07/2022

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Industrial Código: 

Proprietário: SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA. CPF/CNPJ: 05.101.651/0006-04

3. Dados da Obra Serviço

NR-29 LAUDO E INSPEÇÃO - Manipulador Telescópico - Tag: GTH-4017-SX; Guindaste Autopropelido - Tag: A600-1

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 27/06/2022 88,78 28027230220988133 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA. - CPF/CNPJ: 
05.101.651/0006-04

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

0-NÃO DESTINADA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 28/06/2022 08:23:53
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Santos 27 Junho 2022




