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 ÍNDICE 
 

TAG 
1 - 021-ST-0068 

2 - 104-ST-0001 

3 - 021-ST-0137 

4 - 054-ST-0052 

5 - 054-ST-0053 

6 - 054-ST-0051 

7 - 054-ST-0050 

8 - 021-ST-0136 

9 - 054-ST-0060 

10 - 054-ST-0059 

11 - 054-ST-0061 

12 - 054-ST-0058 

13 - 054-ST-0054 

14 - 054-ST-0055 

15 - 054-ST-0056 

16 - 054-ST-0057 

17 - 160-ST-0001 

18 - 184-ST-0001 

20 - 037-ST-0002 

21 - 037-ST-0003 

22 - 037-ST-0004 

23 - 037-ST-0005 

24 - 037-ST-0006 

26 - BRA-2013-530-720 

27 - BRA-2013-529 
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TAG 
28 - 021ST-0020 

29 - 021-ST-0019 

30 - 021-ST-0074 

31 - 021-ST-0057 

32 - 021-ST-0055 

33 - 021-ST-0056 

34 - 021-ST-0127 

35 - 004-ST-0030 

36 - 004-ST-0029 

37 - 036-ST-0001 

38 - 036-ST-0002 

39 - 021-ST-0011 

40 - 021-ST-0010 

41 - 149-ST-002 

42 - 021-ST-0018 

43 - 021-ST-0014 

44 - 021-ST-0025 

46 - 023-ST-0001 

47 - 046-ST-0011 

49 - 050-ST-0031 

50 - 050-ST-0032 

51 - 050-ST-0033 

52 - 050-ST-0034 

53 - 050-ST-0035 

54 - 050-ST-0036 
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TAG 
55 - 050-ST-0037 

56 - 050-ST-0038 

57 - 021-ST-0115 

58 - 021-ST-0117 

59 - 021-ST-0116 

60 - 021-ST-0120 

61 - 021-ST-0119 

62 - 021-ST-0122 

63 - 021-ST-0069 

64 - 021-ST-0121 

65 - 021-ST-0118 

66 - 021-ST-0127 

67 - 012-ST-0070 

68 - 021-ST-0104 

69 - 021-ST-0105 

70 - M500.02 

71 - M-501.04 

72 - 021-ST-0112 

73 - 021-ST-0107 

74 - 021-ST-0110 

75 - 021-ST-0067 

81 - 021-ST-0109 

82 - 021-ST-0108 

83 - 021-ST-0106 

84 - 021-ST-0113 
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ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER  
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12) 

 
 
 
 
 

TAG 
85 - 021-ST-0065 

86 - 021-ST-0064 

87 - 021-ST-0101 

88 - 021-ST-0102 

89 - 021-ST-0103 

90 - 004-ST-0029 

91 - 021-ST-0072 

92 - 021-ST-0058 

93 - 021-ST-0073 

94 - 021-ST-0071 

95 - 021-ST-0078 

96 - 021-ST-0076 

97 - 021-ST-0075 

98 - 021-ST-0077 

100 - 021-ST-0004 

101 - 021-ST-0003 

102 - 021-ST-0002 

103 - 050-ST-0012 

104 - 050-ST-0013 

105 - 050-ST-0014 

106 - 050-ST-0015 

107 - 050-ST-0016 

108 - 050-ST-0017 

109 - 050-ST-0018 

110 - 050-ST-0019 
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ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER  
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12) 

 
 
 
 
 
 

TAG 
111 - 004-ST-0011 

112 - 004-ST-0012 

113 - 004-ST-0005 

114 - 004-ST-0006 

115 - 004-ST-0003 

116 - 004-ST-0004 

117 - 004-ST-0009 

118 - 004-ST-0010 

119 - 004-ST-0007 

120 - 004-ST-0008 

121 - 004-ST-0001 

122 - 004-ST-0002 

123 - 050-ST-0023 

124 - 050-ST-0022 

125 - 050-ST-0021 

126 - 050-ST-0020 

127 - 050-ST-0027 

128 - 050-ST-0026 

129 - 050-ST-0025 

130 - 050-ST-0024 

131 - 004-ST-0021 

132 - 004-ST-0022 

133 - 004-ST-0017 

134 - 004-ST-0018 

135 - 004-ST-0013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:conerge@conerge-engenharia.com.br
http://www.conerge-engenharia.com.br/


 
                                                                                                                                                                  

     

 
Av Presidente Wilson nº 1473 cj 104 * CEP 11320-915 * São Vicente-SP * Tel./Fax (13)3466-7187 * conerge@conerge-engenharia.com.br * 

Página: 6/9                                             www.conerge-engenharia.com.br                                                    Deus é fiel 
 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia. 

 

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER  
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12) 

 
 
 
 
 
 

TAG 
136 - 004-ST-0014 

137 - 004-ST-0023 

138 - 004-ST-0024 

139 - 004-ST-0019 

140 - 004-ST-0020 

141 - 004-ST-0015 

142 - 004-ST-0016 

143 - 021-ST-0029 

144 - 021-ST-0030 

145 - 021-ST-0031 

146 - 021-ST-0032 

147 - 021-ST-0033 

148 - 021-ST-0034 

149 - 021-ST-0027 

150 - 021-ST-0043 

151 - 021-ST-0028 

152 - 021-ST-0042 

153 - 021-ST-0041 

154 - 021-ST-0040 

155 - 021-ST-0039 

156 - 021-ST-0026 

157 - 021-ST-0021 

158 - 021-ST-0022 

159 - 021-ST-0023 

160 - 021-ST-0024 
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(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12) 

 
 

 
 
 

TAG 
161 - 021-ST-0027 

162 - 021-ST-0025 

163 - 021-ST-0037 

164 - 021-ST-0038 

165 - 021-ST-0035 

166 - 021-ST-0036 

167 - 021-ST-0026 

168 - 036-ST-0003 

169 - 036-ST-0004 

170 - 036-ST-0005 

171 - 036-ST-0006 

172/173 - BRA-2013-537-740 

174 - VENT-01 

175 - 158-ST-0009 

177 - 171-ST-0001 

178 - BRA-2013-142-030 

179 - BRA-2013-436-330 

180 - BRA-2013-115-007 

181 - 130-ST-0020 

182 - 130-ST-0021 

183 - 054-ST-0015 

184 - 021-ST-0014 

185 - 115-ST-0003 

186 - 021-ST-0045 

187 - 021-ST-0006 
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TAG 
188 - 021-ST-0005 

189 - 074-ST-0001 

190 - 119-ST-0001 

191 - 171-ST-0002 

192 - 171-ST-0008 

193 - 171-ST-0009 

194 - 171-ST-0010 

195 - 021-ST-0114 

196 - 021-ST-0127 

197 - 021-ST-0068 

198 - 169-ST-0001 

199 - 021-ST-0115 

200 - BRA-2013-205 

201 - 021-ST-0044 

202 - 084-ST-0005 

203 - 084-ST-0006 

204 - 084-ST-0007 

205 - 084-ST-0008 

206 - 084-ST-0009 

207 - 084-ST-0011 

208 - 084-ST-0012 

209 - 004-ST-0027 

210 - 004-ST-0028 

211 - 004-ST-0029 

212 - 017-ST-0001 
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TAG 
213 - 017-ST-0002 

S/N° - 004-ST-0027 

S/N° - 004-ST-0028 

S/N° - 021-ST-0006 

S/N° - 021-ST-0005 

S/N° -021-ST-0104 

S/N ° -021-ST-0105 

S/N° - EV-01 

S/N° - EV-02 
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DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-1 12.22 "c"

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 1 - 021-ST-0068 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA DIESEL DE EMERGÊNCIA PARA INCÊNDIO

Atividade: Operação normal da máquina

Elétrico Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Bateria não possui proteção no polo positivo.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      ( X ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (   ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar proteção no dispositivo do polo positivo da bateria reduzindo os riscos de 
acidentes e de outros agravos a saúde dos colaboradores.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.
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DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 2 - 104-ST-0001 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: PRENSA HIDRÁULICA

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (   ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 
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DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 3 - 021-ST-0137 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA TANQUE DE DRENAGEM FILTROS DESCARGA FCOJ

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 
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DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 4 - 054-ST-0052 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: FILTRO  AUTOLIMPANTE DESCARGA LINHA 1

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (   ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 
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                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 5 - 054-ST-0053 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: FILTRO  AUTOLIMPANTE DESCARGA LINHA 2

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

16

1

0,033

4

0,264

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 6 - 054-ST-0051 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: FILTRO  AUTOLIMPANTE DESCARGA LINHA 3

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

16

1

0,033

4

0,264

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 7 - 054-ST-0050 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: FILTRO  AUTOLIMPANTE DESCARGA LINHA 4

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 8 - 021-ST-0136 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA TANQUE DE DRENAGEM FILTROS EMBARQUE FCOJ

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 9 - 054-ST-0060 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: FILTRO  DE EMBARQUE LINHA 1

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 10 - 054-ST-0059 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: FILTRO  DE EMBARQUE LINHA 2

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
 Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 11 - 054-ST-0061 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: FILTRO  DE EMBARQUE LINHA 3

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (   ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

16

1

0,033

4

0,264

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 12 - 054-ST-0058 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: FILTRO  DE EMBARQUE LINHA 4

Atividade: Operação normal dos Equipamentos

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

16

1

0,033

4

0,264

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 13 - 054-ST-0054 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: FILTRO DE EMBARQUE LINHA 5

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

16

1

0,033

4

0,264

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 14 - 054-ST-0055 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: FILTRO  DE EMBARQUE LINHA 6

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Situação Atual:
Descrição

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

16

1

0,033

4

0,264

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  
NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: FILTRO  DE EMBARQUE LINHA 7

Atividade: Operação normal da máquina

EQUIPAMENTO: 15 - 054-ST-0056

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

16

1

0,033

4

0,264

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  
NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 16 - 054-ST-0057 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: FILTRO  DE EMBARQUE LINHA 8

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.15

I-4 12.38

- 12.42 "b"

I-4 12.56

2

4

16

1

0,033

4

0,264

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessária instalar cabo de aterramento na estrutura da ventilação de modo a atender este item da 
NR e Norma técnica Vigente (NBR 5419).                                                                                                                                                    
Necessário instalar proteção móvel que impeça acesso por todos os lados às zonas de perigo do 
equipamento associada à dispositivos de intertravamento.
Necessário instalar dispositivo intertravamento e proteção na Furadeira reduzindo os riscos de 
acidentes e de outros agravos a saúde dos colaboradores.
Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência que possa interromper de 
imediato a energização do equipamento em caso de acidente.

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Equipamento não possui dispositivo de parada de 
emergência para acionamento em situações de riscos e 

acidentes.

Estimativa e avaliação do risco:

Situação Atual:
Descrição

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores 

Região da broca não possui proteção adequada.

Equipamento não possui tampa de proteção com 
dispositivo de segurança.

Não possue dispositivo de aterramentoconforme normas 
tecnicas vigentes (NBR5410,NBR5419)

Membros inferiores

17 - 160-ST-0001 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: FURADEIRA DE BANCADA

Atividade: Operação normal da máquina

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017

EQUIPAMENTO:



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.15

2

4

16

1

0,033

4

0,264

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessária instalar cabo de aterramento na estrutura da ventilação de modo a atender este item da 
NR e Norma técnica Vigente (NBR 5419).                                                                    NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possue dispositivo de aterramentoconforme normas 
tecnicas vigentes (NBR5410,NBR5419)

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 18 - 184-ST-0001 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: MOTO ESMERIL

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 20 - 037-ST-0002  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CONDENSADOR-01

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 21 - 037-ST-0003  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CONDENSADOR-02

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 22 - 037-ST-0004  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CONDENSADOR-03

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 23 - 037-ST-0005  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CONDENSADOR-04

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 24 - 037-ST-0006 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CONDENSADOR-05

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessária instalar cabo de aterramento na estrutura da ventilação de modo a atender este item 
da NR e Norma técnica Vigente (NBR 5419).                                                                    NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 26 - BRA-2013-530-720  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: DESCARGA DE CARRETAS FCOJ

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

12.18 b

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 27 - BRA-2013-529  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: DESCARREGAMENTO NFC

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Quadro não possui sinalização quanto aos riscos elétrico

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas de modo a garantir a saúde e segurança dos 
colaboradores.                                                                                                                                                           
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 28 - 021ST-0020 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M120 LADO  MAR E LADO TERRA

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-2 12.17"b"

I-2 12.18"b"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                          Necessário 
providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e segurança dos 
colaboradores.
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do trabalho 
nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Quadro de distribuição de instalação elétrica  não possui 
identificação de advertência

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 29 - 021-ST-0019 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M110 LADO MAR E LADO TERRA

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 30 - 021-ST-0074 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA 01  LADO TERRA -M721.01

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (   ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 31 - 021-ST-0057 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA 02  LADO  MAR -M722.01

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 32 - 021-ST-0055 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA 03  LADO TERRA -M723.01

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Estimativa e avaliação do risco:

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 33 - 021-ST-0056 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA 04  LADO MAR -M724.01

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-2 12.17 "b"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     ( X ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                        
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores.

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 34 - 021-0014  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA SAÍDA DO TANQUE DE ÁGUA DA SABESP

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017



DATA:
AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       NBR ISO 12.100:2013

NBR NM ISO 13.852:2003
NBR NM ISO 13.853:2003
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possui dispositivo de Parada de emergência no local,mas possuem 
CLP (Controlador Lógico Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 35 - 004-ST-0030  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR TANQUE  BUFFER 401

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:
AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       NBR ISO 12.100:2013

NBR NM ISO 13.852:2003
NBR NM ISO 13.853:2003
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possui dispositivo de Parada de emergência no local,mas possuem 
CLP (Controlador Lógico Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 36 - 004-ST-0029  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR TANQUE BUFFER 402

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 37 - 036-ST-0001 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: COMPRESSOR DE AR 01

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        ( X ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar parafusos na tampa da BV do moinho de modo que só permitam sua 
remoção ou abertura atraves de uso de ferramentas.
Necessário instalar proteção fixa sobre a ponta de eixo  lateral do mancal de modo a impedir o 
acesso a zona de perigo do equipamento.
Necessário instalar proteção fixa sobre a ponta de eixo  sobre o mancal do acionamento do 
motor de modo a impedir o acesso a zona de perigo do equipamento.
Necessária a instalação de dispositivo de parada de emergência no equipamento por meios dos 
quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes.
Necessário eliminar cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes e quinas em ângulos agudos 
ou rebarbas nos pontos de contato com segmentos do corpo do operador.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

16

1

0,033

4

0,264

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017

EQUIPAMENTO: 38 - 036-ST-0002 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: COMPRESSOR DE AR 02

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Sala do compressor não possui iluminação adequada para 
execução dos serviços pelos colaboradores.

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Instalar sistema de iluminação de modo a permitir boa visibilidade no local de trabalho e evitar 
zonas de penumbra e sombra e efeito estroboscópico.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 39 - 021-ST-0011 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA "B" DE ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( x ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 40 - 021-ST-0010 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA "A" DE ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: VENTILADOR CALDEIRA

Atividade: Operação normal da máquina

EQUIPAMENTO: 41 - 149-ST-002

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-2 12.17 c

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                Condutores 
devem estar instalados de modo que não possam ter contatos com cantos vivos ou partes 
abrasivas

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Condutores localizados em contatos com cantos vivos

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 42 - 021-ST-0018 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA SAÍDA DO TANQUE DE RESÍDUOS

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-2 12.17 "b"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                        
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores.

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     ( X ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA SAÍDA DO TANQUE DE ÁGUA DA SABESP

Atividade: Operação normal da máquina

EQUIPAMENTO: 43 - 021-0014

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017



DATA:
AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 44 - 021-ST-0025  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR TANQUE  DE RESÍDUO

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 23/10/2017

EQUIPAMENTO: 46 - 023-ST-0001 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO:  CALDEIRA A GÁS GLP

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
 Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco:

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco:



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-2 12.17 "b"

I-2 12.18 "b"

I-3 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

16

1

0,033

4

0,264

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017

EQUIPAMENTO: 47 - 046-ST-0011 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: SHIP LOADER

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Quadro de distribuição de instalação elétrica  não possui 
identificação de advertência

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
em algumas partes do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     ( X ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de 
acesso por pessoas não autorizadas
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores.
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 49 - 050-ST-0031  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMERA DE FCOJ-EVAPORADOR 01

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 50 - 050-ST-0032  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMARA DE FCOJ-EVAPORADOR 02

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição:  2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 51 - 050-ST-0033  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMARA DE FCOJ-EVAPORADOR 03

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Infração
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 52 - 050-ST-0034  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMARA DE FCOJ-EVAPORADOR 04

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Situação Atual:

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.17"b"

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 53 - 050-ST-0035  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMARA DE FCOJ-EVAPORADOR 05

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.17"b"

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 54 - 050-ST-0036  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMARA DE FCOJ-EVAPORADOR 06

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.17 "b"

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 55 - 050-ST-0037  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMARA DE FCOJ-EVAPORADOR 07

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores.                                                                                                                                                                                       
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.17 "b"

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 56 - 050-ST-0038  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMARA DE FCOJ-EVAPORADOR 08

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores.           
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017

EQUIPAMENTO: 57 - 021-ST-0115 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA LINHA 01 CIP LINHA EMBARQUE

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possue advertência contra risco de choque elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017

EQUIPAMENTO: 58 - 021-ST-0117 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA  LINHA 02  CIP DE DESCARGA

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017

EQUIPAMENTO: 59 - 021-ST-0116 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: B0MBA  LINHA 03 CIP DO SURGE TANKS NAVIOS

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017

EQUIPAMENTO: 60 - 021-ST-0120 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA DOSADORA TQ240

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico,Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        (  X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017

EQUIPAMENTO: 61 - 021-ST-0119 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA DOSADORA TQ210

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017

EQUIPAMENTO: 62 - 021-ST-0122 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA RECIRCULAÇÃO TQ210

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 63 - 021-ST-0069 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA ABASTECIM. SOLDA  " SOPÃO "

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017

EQUIPAMENTO: 64 - 021-ST-0121 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA RECIRCULAÇÃO TQ230

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017

EQUIPAMENTO: 65 - 021-ST-0118 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA RECIRCULAÇÃO TQ220

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (   ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                                      
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Não possue dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 66 - 021-ST-0127  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA  SAÍDA DOS TANQUES DE ÁGUA POTÁVEL

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-2 12.17 "b"

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 67 - 012-ST-0070  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA DE SAIDA TANQUE DE RESÍDUO (SOPÃO)

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Instalação elétrica  com cabos expostos.

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017

EQUIPAMENTO: 68 - 021-ST-0104 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA  M401.01

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (   ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017

EQUIPAMENTO: 69 - 021-ST-0105 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M402.01

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (   ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 70 - M500.02  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M02 SAÍDA BTD 501

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 71 - M-501.04  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M04 SAÍDA DESAERADOR 501

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 72 - 021-ST-0112  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M05 SAÍDA DESAERADOR 501 

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Atividade: Operação normal da máquina

Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 73 - 021-ST-0107  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M09 ÁGUA QUENTE  502

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 74 - 021-ST-0110  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA VÁCUO M11 501

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Estimativa e avaliação do risco:

Situação Atual:
Descrição

Não possue dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 75 - 021-ST-0067  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M209 ÁGUA  QUENTE  501

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:
AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.
Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                                      
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Não possue dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M04 SAÍDA DESAERADOR 502

Atividade: Operação normal da máquina

EQUIPAMENTO: 81 - 021-ST-0109

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 82 - 021-ST-0108  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M05 SAÍDA DESAERADOR 502

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  
NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 83 - 021-ST-0106  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M09 ÁGUA QUENTE 502

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017



DATA:
AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.
Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                                      
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Não possui dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 84 - 021-ST-0113  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA VÁCUO M 11  502

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 85 - 021-ST-0065  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M02 SAÍDA BTD 502

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição:

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

2,5

Situação Atual:
Descrição

Não possui dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 86 - 021-ST-0064  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M209 ÁGUA QUENTE 502

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:
AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.
Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                                      
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Não possui dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 87 - 021-ST-0101  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA DE SAÍDA TANQUE 511

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017



DATA:
AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.
Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                                      
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Não possui dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 88 - 021-ST-0102  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA DE SAÍDA TANQUE 512

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017



DATA:
AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.
Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                                      
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Não possui dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 89 - 021-ST-0103  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA DE SAÍDA TANQUE 513

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017



DATA:
AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       NBR ISO 12.100:2013

NBR NM ISO 13.852:2003
NBR NM ISO 13.853:2003
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possui dispositivo de Parada de emergência no local,mas possuem 
CLP (Controlador Lógico Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 90 - 004-ST-0029  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR TANQUE 513

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 91 - 021-ST-0072  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M700.01

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017

EQUIPAMENTO: 92 - 021-ST-0058  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M700.02

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 93 - 021-ST-0073  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M700.03

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 94 - 021-ST-0071  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M700.04

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 95 - 021-ST-0078  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M700.05

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 96 - 021-ST-0076  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M700.06

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 97 - 021-ST-0075  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M700.07

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Não possui dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                   
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 98 - 021-ST-0077  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M700.08

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Não possui dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                         
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                        

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 100 - 021-ST-0004  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M600.01

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 101 - 021-ST-0003  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M600.02

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 102 - 021-ST-0002  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M600.03

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.18 "b"

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 103 - 050-ST-0012  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMARA 1-EVAPORADOR 01

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico,Elétrico Prensamento, Esmagamento e Enroscamento,Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Quadro de distribuição de instalação elétrica  não possui 
identificação de advertência

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de 
acesso por pessoas não autorizadas.                                                                                                                 
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 104 - 050-ST-0013  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMARA 1-EVAPORADOR 02

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.                                                                                        
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 105 - 050-ST-0014  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMARA 1-EVAPORADOR 03

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.17"b"

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 106 - 050-ST-0015  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMARA 1-EVAPORADOR 04

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores.                                                                                                                                                                                    
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.17"b"

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 107 - 050-ST-0016  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMARA 1-EVAPORADOR 05

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores.                                                                                                                                                                                    
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.17"b"

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 108 - 050-ST-0017  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMARA 1-EVAPORADOR 06

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores.                                                                                                                                                                 
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.17"b"

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 109 - 050-ST-0018  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMARA 1-EVAPORADOR 07

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores.                                                                                                                                     
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 110 - 050-ST-0019  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMARA 1-EVAPORADOR 08

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.                                                                                  
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017

EQUIPAMENTO: 111 - 004-ST-0011  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 1 TANQUE 611

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017

EQUIPAMENTO: 112 - 004-ST-0012  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 2 TANQUE 611

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017

EQUIPAMENTO: 113 - 004-ST-0005  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 1 TANQUE 612

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017

EQUIPAMENTO: 114 - 004-ST-0006  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 2 TANQUE 612

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017

EQUIPAMENTO: 115 - 004-ST-0003  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 1 TANQUE 613

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 116 - 004-ST-0004  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 2 TANQUE 613

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 117 - 004-ST-0009  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 1 TANQUE 614

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 118 - 004-ST-0010  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 2 TANQUE 614

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 119 - 004-ST-0007  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 1 TANQUE 615

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.17"b"

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos abrasivos 
podendo haver rompimento

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 120 - 004-ST-0008  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 2 TANQUE 615

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.17 "b"

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos abrasivos 
podendo haver rompimento

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 121 - 004-ST-0001  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 1 TANQUE 616

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 122 - 004-ST-0002  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 2 TANQUE 616

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.                                                           
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 123 - 050-ST-0023  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMERA 2-EVAPORADOR 01

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 124 - 050-ST-0022  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMERA 2-EVAPORADOR 02

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.                                                                               
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 125 - 050-ST-0021  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMERA 2-EVAPORADOR 03

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.                                                            
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 126 - 050-ST-0020  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMERA 2-EVAPORADOR 04

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 127 - 050-ST-0027  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMERA 2-EVAPORADOR 05

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 128 - 050-ST-0026  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMERA 2-EVAPORADOR 06

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 129 - 050-ST-0025  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMERA 2-EVAPORADOR 07

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.Adequar sinalização sobre os 
riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 130 - 050-ST-0024  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: CÂMERA 2-EVAPORADOR 08

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 131 - 004-ST-0021  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 1 TANQUE 621

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 132 - 004-ST-0022  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 2 TANQUE 621

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 133 - 004-ST-0017  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 1 TANQUE 622

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 134 - 004-ST-0018  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 2 TANQUE 622

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 135 - 004-ST-0013  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 1 TANQUE 623

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 136 - 004-ST-0014  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 2 TANQUE 623

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 137 - 004-ST-0023  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 1 TANQUE 624

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 138 - 004-ST-0024  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 2 TANQUE 624

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 139 - 004-ST-0019  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 1 TANQUE 625

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 140 - 004-ST-0020  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 2 TANQUE 625

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 141 - 004-ST-0015  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 1 TANQUE 626

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 142 - 004-ST-0016  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR 2 TANQUE 626

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/11/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-2 12.17 "b"

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário acomodar condutores na eletrocalha de modo a garantir a saúde e segurança dos 
colaboradores.
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores.
Instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de 
acesso por pessoas não autorizadas.
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Instalação elétrica  com cabos expostos.

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 143 - 021-ST-0029  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA PRIMÁRIA NFC M335.01A

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 144 - 021-ST-0030  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA PRIMÁRIA NFC M335.01B

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 145 - 021-ST-0031  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA PRIMÁRIA NFC M335.01C

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 146 - 021-ST-0032  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA PRIMÁRIA NFC M335.01D

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 147 - 021-ST-0033  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA PRIMÁRIA NFC M335.01E

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 148 - 021-ST-0034  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA PRIMÁRIA NFC M335.01F

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24"b,c,d,

e

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                     
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        (  X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Estimativa e avaliação do risco:

Situação Atual:
Descrição

Não possue advertência contra risco de choque elétrico

Não possue dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 149 - 021-ST-0027  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA SECUNDÁRIA NFC M335.02H

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                             
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Estimativa e avaliação do risco:

Situação Atual:
Descrição

Não possue dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 150 - 021-ST-0043  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA SECUNDÁRIA NFC M335.02A

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24"b,c,d,

e

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                               
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Não possue advertência contra risco de choque elétrico

Não possue dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 151 - 021-ST-0028  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA SECUNDÁRIA NFC M335.02B

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:
AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3 12.24"b,c,d,
e

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                       Necessário 
que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência ,assim como 
sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       

NBR ISO 12.100:2013
NBR NM ISO 13.852:2003
NBR NM ISO 13.853:2003
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Não possue dispositivo de Parada de emergência no local,mas possuem 
CLP (Controlador Lógico Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 152 - 021-ST-0042  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA SECUNDÁRIA NFC M335.02C

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24"b,c,d,

e

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                              
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Estimativa e avaliação do risco:

Situação Atual:
Descrição

Não possue advertência contra risco de choque elétrico

Não possue dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 153 - 021-ST-0041  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA SECUNDÁRIA NFC M335.02D

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 154 - 021-ST-0040  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA SECUNDÁRIA NFC M335.02E

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 155 - 021-ST-0039  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA SECUNDÁRIA NFC M335.02F

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 156 - 021-ST-0026  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA SECUNDÁRIA FCOJ M335.03G

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 157 - 021-ST-0021  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA PRIMÁRIA FCOJ M335.03A

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 158 - 021-ST-0022  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA PRIMÁRIA FCOJ M335.03B

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 159 - 021-ST-0023  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA PRIMÁRIA FCOJ M335.03C

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 160 - 021-ST-0024  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA PRIMÁRIA FCOJ M335.03D

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 161 - 021-ST-0027  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA SECUNDÁRIA FCOJ M335.03H

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 162 - 021-ST-0025  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA SECUNDÁRIA FCOJ M335.03F

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 163 - 021-ST-0037  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA  M335.04A

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-2 12.17 "b"

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e restrição de 
acesso por pessoas não autorizadas.
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores.
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Instalação elétrica  com cabos expostos.

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 164 - 021-ST-0038  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA  M335.04B

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 165 - 021-ST-0035  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA  M335.04C

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 166 - 021-ST-0036  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA  M335.04D

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 167 - 021-ST-0026  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA SECUNDÁRIA FCOJ M335.01G

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  
NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (   ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 168 - 036-ST-0003 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: COMPRESSOR 01-C331.01

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

16

1

0,033

4

0,264

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sistema de iluminação de modo a permitir boa visibilidade no local de trabalho 
e evitar zonas de penumbra e sombra e efeito estroboscópico.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Sala do ensaque não possui sistema de iluminação.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 169 - 036-ST-0004 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: COMPRESSOR 02 C331.02

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 170 - 036-ST-0005  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: COMPRESSOR 03- C331.03

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 171 - 036-ST-0006  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: COMPRESSOR 04- C331.04

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 172/173 - BRA-2013-537-740  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: SUCO DUTO FCOJ

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 174 - VENT-01 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: VENT-01

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 175 - 158-ST-0009 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: EXAUSTOR SALA DE MÁQUINAS

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 177 - 171-ST-0001  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: GUINCHO HIDRÁULICO

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 178 - BRA-2013-142-030  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: PLATAFORMA

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Instalação elétrica  com cabos expostos.

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e 
segurança dos colaboradores. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-2 12.17 "b"

I-2 12.18"b"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição:

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                 Necessário 
providenciar proteção dos cabos de modo a acondicionar garantindo a saúde e segurança dos 
colaboradores.
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Quadro de distribuição de instalação elétrica  não possui 
identificação de advertência

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 179 - BRA-2013-436-330 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA  DOSADORA NALCO

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 180 - BRA-2013-115-007 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: WAP CALDEIRA

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 181 - 130-ST-0020  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: TANQUE DE ANIONICO

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 182 - 130-ST-0021  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: TANQUE DE CATIONICO

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 183 - 054-ST-0015  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: FILTRO DESMINERALIZADORA DA CALDEIRA

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 184 - 021-ST-0014  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO:  BOMBA  ÁGUA DA SABESP

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 185 - 115-ST-0003  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: SECADOR DE AR

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                     
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Não possui dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BBA-ÁGUA ADM

Atividade: Operação normal da máquina

EQUIPAMENTO: 186 - 021-ST-0045

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 187 - 021-ST-0006  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M620.01 LINHA 4

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 188 - 021-ST-0005 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M620.02 LINHA 5

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Não possui dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( x ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                                   
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                                                                                                             
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.113

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017

EQUIPAMENTO: 189 - 074-ST-0001 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: PRÉDIO DO CCM

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Piso da CCM com poeira podendo causar isolamento nos  
barramentos dos circuitos nos nos quadros das máquinas.

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário fazer limpezas periodicamente nos setores em especial áreas que contenham 
instalações elétricas, aplicando o 5s NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-1 12.10

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

16

1

0,033

4

0,264

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 190 - 119-ST-0001 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: PRÉDIO DA CABINE PRIMÁRIA

Atividade: Operação normal dos Equipamentos

Mecânico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Ferramenta armazenadas em local impróprio.

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      ( X ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário armazenar as ferramentas em local específico para essa finalidade.     Adequar 
sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 191 - 171-ST-0002  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: TALHA 110 LADO MAR

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 192 - 171-ST-0008  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: TALHA 110 LADO TERRA

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 193 - 171-ST-0009  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: TALHA 120 LADO MAR

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 194 - 171-ST-0010  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: TALHA 120 LADO TERRA "

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3
12.24"b,c,d,

e

2

4

16

1

0,033

4

0,264

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Estimativa e avaliação do risco:

Situação Atual:
Descrição

Não possui dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 195 - 021-ST-0114  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BB-AGUA GELADA TK250  

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3
12.24"b,c,d,

e

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Não possui dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Estimativa e avaliação do risco:

Situação Atual:
Descrição

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 196 - 021-ST-0127  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA SAÍDA DOS TANQUES DE ÁGUA POTÁVEL

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-4 12.38

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017

EQUIPAMENTO: 197 - 021-ST-0068 João D. / Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA PRINCIPAL DE LINHA DE INCÊNDIO

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Eixo de selagem não possui proteção fixa impedindo o 
acesso a zona de perigo.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        ( X ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar  proteção fixa sobre o eixo de selagem garantindo a proteção à saúde e à 
integridade física dos colaboradores.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.15

2

4

16

1

0,033

4

0,264

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessária instalar cabo de aterramento na estrutura da ventilação de modo a atender este item da 
NR e Norma técnica Vigente (NBR 5419).                                                                    NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Situação Atual:
Descrição

Não possui dispositivo de aterramentoconforme normas 
tecnicas vigentes (NBR5410,NBR5419)

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: ROSQUEADEIRA DE TUBOS

Atividade: Operação normal da máquina

EQUIPAMENTO: 198 - 169-ST-0001

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017



DATA:
AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3
12.24"b,c,d,

e

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Estimativa e avaliação do risco:

Situação Atual:
Descrição

Não possui dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 199 - 021-ST-0115  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BB-CIP PASTEURIZADOR

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 200 - BRA-2013-205  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: INDUTOR 

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24"b,c,d

,e

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 201 - 021-ST-0044 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA SECUNDÁRIA NFC M 335.02G

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Não possui dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário instalar sinalização de identificação dos riscos do equipamento, nível de tensão e 
restrição de acesso por pessoas não autorizadas.                                                                                      
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 202 - 084-ST-0005  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: TROCADOR DE CALOR DOS COMPR. AMONIA 01

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (   ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 203 - 084-ST-0006  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: TROCADOR DE CALOR DOS COMPR. AMONIA 02

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
 

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 204 - 084-ST-0007  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: TROCADOR DE CALOR DOS COMPR. AMONIA 03

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 205 - 084-ST-0008  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: TROCADOR DE CALOR DOS COMPR. AMONIA 04

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento 

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (  ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 206 - 084-ST-0009  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: TROCADOR DE CALOR DOS COMPR. AMONIA 05

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     (   ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 207 - 084-ST-0011  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: TROCADOR DE CALOR S501

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 208 - 084-ST-0012  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: TROCADOR DE CALOR S502

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico Prensamento, Esmagamento e Enroscamento

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 209 - 004-ST-0027  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR TANQUE 511

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 210 - 004-ST-0028  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR TANQUE 512

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017

EQUIPAMENTO: 211 - 004-ST-0029  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR TANQUE 513

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.17 "b"

2

4

16

1

0,033

4

0,264

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

EQUIPAMENTO: 212 - 017-ST-0001 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BALANÇA DA PORTARIA 01

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

Situação Atual:
Descrição

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessario instalar proteção dos condutores, de modo a protege-los contra rompimentos e 
garantir a saúde e segurança dos colaboradores. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.17 "b"

2

4

16

1

0,033

4

0,264

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 213 - 017-ST-0002 Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BALANÇA DA PORTARIA 02

Cabos expostos não possuem proteção contra contatos 
abrasivos podendo haver rompimento

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Situação Atual:
Descrição

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     ( X ) I-2        (   ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessario instalar proteção dos condutores, de modo a protege-los contra rompimentos e 
garantir a saúde e segurança dos colaboradores. NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 1

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       NBR ISO 12.100:2013                                                                        

NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Não possui dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 004-ST-0027  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR TANQUE 512

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:
AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (  ) I-1     (  ) I-2        ( X ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário que os equipamentos devam ser dotados de dispositivos de parada de emergência 
,assim como sinalizados indicando outros dispositivos de proteções.                                                                                       NBR ISO 12.100:2013

NBR NM ISO 13.852:2003
NBR NM ISO 13.853:2003
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Não possui dispositivo de Parada de emergência no local,mas possuem 
CLP (Controlador Lógico Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: 004-ST-0028  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: AGITADOR TANQUE 511

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 17/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: SN° - 021-ST-0006  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M620.01

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação do 
equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: SN° - 021-ST-0005  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA M620.02

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 18/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Não possui dispositivo de Parada de emergência no 
local,mas possuem CLP (Controlador Lógico 

Programável) e Botão de emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: S/N° - 021-ST-0104  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA DO TANQUE BUFFER M401.01

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-3 12.14

I-3
12.24 

"b,c,d,e"

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Não possui advertência contra risco de choque elétrico

Não possui dispositivo de Parada de emergência no local,mas 
possuem CLP (Controlador Lógico Programável) e Botão de 

emergência no quadro.

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: S/N° - 021-ST-0105  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: BOMBA DO TANQUE BUFFER M402.01

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: S/N° - EV-01  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: EVAPORADOR-01  BUFFER

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017



DATA:

AUDITOR:

Perigo: Risco: 

Alvo: X

Infração Subitem 

I-2 12.103

I-2
12.116
12.117

12.119.1

2

4

40

1

0,033

4

0,66

FOR-000-00 Relatório Análise de Rico (NR-12)

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: DESPREZÍVEL 

Propriedade Exclusiva da CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Av. Presidente Wilson, 1.473 - Cj. 104 * CEP: 11.320-915 * São Vicente - SP * Tel/Fax: (13) 3466-7187

                          conerge@conerge-engenharia.com.br                   www.conerge-engenharia.com    Deus é fiel

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Grau de Severidade: Número de Pessoas Expostas ao Risco: 2

Estimativa e avaliação do risco após recomendações de segurança:

Categoria de Segurança NBR-14153:1998 Infrações NR-28:      (   ) I-1     ( X ) I-2        (  ) I-3        (  ) I-4

Recomendações de segurança para redução do risco: Referência Normativas:
Necessário adotar iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do 
trabalho nos locais de trabalho das máquinas e equipamentos.
Adequar sinalização sobre os riscos existentes na operação do equipamento.  

NBR ISO 12.100:2013                                                                        
NBR NM ISO 13.852:2003                                                                    
NBR NM ISO 13.853:2003                                                    
NBR NM ISO 13.854:2003     

Grau de Severidada: Número de Pessoas Expostas ao Risco 2

Hazard Rating Number - HRN (PExFExGSxNP) Classificação do Risco: BAIXO, PORÉM SIGNIFICATIVO

Estimativa e avaliação do risco:

Probabilidade da Exposição: Frequência de Exposição: 2,5

Situação Atual:
Descrição

Equipamento com iluminação inadequada.

Falta sinalização sobre os riscos existentes na operação 
do equipamento.    

Atividade: Operação normal da máquina

Mecânico, Elétrico Prensamento, Esmagamento, Enroscamento e Choque Elétrico

      Membros superiores Membros inferiores

EQUIPAMENTO: S/N° - EV-02  Fernando W. / Ronaldo J.

DESCRIÇÃO: EVAPORADOR-02  BUFFER

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER                                                                                                               
(conforme exigência do subitem 12.39 alínea "a" da NR-12)

EMPRESA: LOUIS DREYFUS COMPANY 20/10/2017
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